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2015全国监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度控制》
        真题精选＋解析

75．监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（　　）。

A．建立健全设计技术经济定额
B．编制切实可行的设计进度计划

C．推行限期设计管理模式
D．落实专门负责设计进度控制的人员

【答案】D

【解析】本题考查的是监理单位的进度监控。总监理单位受业主的委托进行工程设计监理时，应落实项目监理班子中专门负责设计进度控制的人员，按合同要求对设计工作进度进行严格监控。参见教材P114。

76．监理单位受业主委托控制物资供应进度的工作内容是（　　）。

A．编制物资供应招标文件
B．确定物资供应分包方式及分包合同清单

C．审核物资供应计划

D．办理物资运输及进出口许可证

【答案】C

【解析】本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。通监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括：（1）协助业主进行物资供应的决策；（2）组织物资供应招标工作；（3）编制、审核和控制物资供应计划。 参见教材P144。

77．项目监理机构对施工进度计划审查的内容是（　　）。

A．施工总工期目标是否留有余地
B．主要工程项目能否保持连贯施工

C．施工资源供应计划是否满足施工进度需要D．施工顺序是否与建设单位提供的资金、施工图纸等条件相吻合

【答案】C

【解析】本题考查的是项目监理机构对施工进度计划的审查。施工进度计划审查应包括下列基本内容：（1）施工进度计划应符合施工合同中工期的约定；（2）施工进度计划中主要工程项无遗漏，应满足分批投入试运、分批动用的需要，阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求；（3）施工顺序的安排应符合施工工艺要求；（4）施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要；（5）施工进度计划应符合建设单位的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。参见教材p129

78．采用缩短某些工作持续时间的方法来调整施工进度计划的技术措施是（　　）。

A．实行强有力的调度

B．改善外部配合条件

C．增加每天的工作班次
D．采用更先进的施工机械

【答案】D

【解析】本题考查的是施工进度计划的调整。选项AB属于其他配套措施；选项C属于组织措施。选项D属于技术措施。参见建材P132

79．当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（　　）。

A．拒绝签署工程进度款支付凭证
B．中止施工承包合同

C．延长施工进度计划工期
D．提起误期损失赔偿诉讼

【答案】B

【解析】本题考查的是工程延误的处理。如果承包单位严重违反合同，又不采取补救措施时，则业主为了保证合同工期有权取消其承包资格。即解除承包合同。参见教材P136．
80．编制建设工程物资需求计划的关键是（　　）。

A．确定需求量

B．制定物资生产和运输计划

C．制定物资招标进度计划
D．制定物资采购成本计划

【答案】A

【解析】本题考查的是物资供应进度控制概述。物质需求计划一般包括一次性需求计划和各计划需求计划。编制需求计划的关键是确定需求量。参见教材P138

81．根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应承担的质量责任包括（　　）。

A．不得将应由一个承包单位完成的建设工程项目肢解发包

B．不得因赶工而任意压缩合理工期

C．不得对专用设备指定供应商

D．不得暗示参建方违反工程建设强制性标准

E．不得采购未经鉴定的建筑材料

【答案】ABD

【解析】本题考查的是建设单位的质量责任。建设单位的质量责任包括：不得将应由一个承包单位完成的建设工程项目肢解称若干部分发包给几个承包单位；不得迫使承包方以低于成本的价格竞标；不得任意压缩合理工期；不得明示或暗示设计单位或施工单位违反建设强制性标准，降低建设工程质量。选项C属于设计单位的质量责任；选项E属于施工单位的质量责任。参见教材P12

84．当质量控制图同时满足（　）时，可认为生产过程处于稳定状态。

A．点子多次同侧

B．点子分布出现链

C．控制界限内的点子排列没有缺陷
D．点子全部落在控制界限之内

E．点子有趋势或倾向

【答案】CD

【解析】本题考查的是工程质量统计分析方法。当控制图同时满足以下两个条件：一是点子几乎全部落在控制界限之内；二是控制界限内的点子排列没有缺陷。我们就可以人为生产过程基本上处于稳定状态。参见教材P74。

85．实际生产中，质量数据波动的偶然性原因的特点有（　）

A．不可避免，难以测量和控制
B．大量存在但对质量的影响很小

C．质量数据离散过大

D．原材料质量规格有显著差异

E．经济上不值得消除

【答案】ABE
【解析】本题考查的工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。偶然原因：在实际生产中，影响因素的微小变化具有随机发生的特点，是不可避免、难以测量和控制的，或者在经济上不值得消除，它们大量存在但对质量影响很小，属于允许偏差，允许位移范畴，引起的是正常波动，一般不会因此造成废品，生产过程正常稳定。通常把人、机、料、法、环等因素的这类微小变化归为影响质量的偶然性原因、不可避免原因或正常原因。选项ＣＤ属于系统性因素。参见教材ｐ56

86．专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，检查复核的内容包括（   ）

A．测量控制制度

B．测量设备检定证书

C．施工高程控制网

D．施工平面控制网

E．施工临时水准点

【答案】BCDE

【解析】本题考查的是现场施工准备质量控制。专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见；并应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行查验。施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，包括：施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书；施工平面控制网、高程高程网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。参见教材P109

89．专业监理工程师应会同相关单位及人员对合同约定的进场设备进行开箱检查，检查其是否符合（　）的要求。

A． 建设单位
B． 设计文件
C． 订货合同
D． 安装单位
E． 相关规范

【答案】BCE

【老师解析】本题考查的是现场施工准备质量控制。对进场的设备，专业监理工程师应会同设备安装单位、供货单位等的有关人员进行开箱检验，检查其是否符合设计文件、合同文件和规范等所规定的厂家、型号、规格、数量、技术参数等，检査设备图纸、说明书、配件是否齐全。参见教材P115。

90．项目管理机构进行设备改造时，设备制造过程质量记录资料包括的内容有（　　）。

A．设备制造单位质量管理检查资料
B．设备订货合同

C．设备制造依据及工艺资料
D．设备制造原材料、构配件的质量记录

E．制造过程的检查验收记录

【答案】ACDE

【解析】本题考查的是设备制造的质量控制内容。质量记录资料是设备制造过程质量状况的记录，它不但是设备出厂验收的内容，对今后的设备使用及维修也有意义。质量记录资料包括质量管理资料，设备制造依据，制造过程的检查、验收资料，设备制造原材料、构配件的质量资料等。参见教材P138

91．建筑工程检验批质量验收中的主控项目是指对（　　）起决定性作用的检验项目。

A．节能

B．安全

C．环境保护

D．质量评价

E．主要使用功能

【答案】ABCE

【解析】本题考查的是检验批质量验收。主控项目是指建筑工程中对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。参见教材145

92．填写建筑工程检验批质量验收记录时，应具有现场验收检查原始记录，该原始记录应由（　　）共同签署。

A．施工单位项目技术负责人
B．施工单位项目专业质量检查员

C．施工单位项目专业工长
D．专业监理工程师

E．设计单位项目负责人

【答案】BCD

【老师解析】本题考查的是检验批质量验收。检验批质量验收记录填写时应具有现场验收检查原始记录，该原始记录应由专业监理工程师和施工单位专业质量检查员、专业工长共同签署，并在单位工程竣工验收前存档备查，保证该记录的可追溯性。参见教材P147．
94．工程质量事故处理的基本要求有（　）。

A． 正确确定事故性质和处理范围
B． 安全可靠、不留隐患

C． 满足建筑物的功能和使用要求
D． 技术可行

E． 经济合理

【答案】BCDE

【解析】本题考查的是工程质量事故处理。工程质量事故处理的基本要求是：安全可靠，不留隐患；满足建筑物的功能和使用要求；技术可行，经济合理。参见教材P169。

95．工程质量事故处理方案的辅助决策方法有（　　）。

A．检查验收
B．定期检测
C．试验验证
D．方案比较
E．专家论证

【答案】BCDE

【解析】本题考查的是工程质量事故处理。选择工程质量事故处理方案的辅助决策方法包括实验验证、定期观测、专家论证、方案比较。参见教材P171

96．工程保修阶段监理单位的工作有（　　）。

A．协调联系
B．定期回访
C．界定责任
D．检查验收
E．资料归档

【答案】ABCD

本题考查的是工程保修阶段的主要工作。工程保修阶段工程监理单位应完成的工作包括：定期回访、协调联系、界定责任、督促维修、检查验收。参见教材P177

97．下列费用中，属于建筑安装工程企业管理费的有（　　）。

A．施工企业集体福利费
B．施工现场防暑降温费用

C．施工现场对构件进行常规破坏性试验费用D．混凝土坍落度测试费用

E．施工现场安全文明施工费用

【答案】ABD

【解析】本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。选项A、B属于企业管理费中的劳动保险和职工福利费；选项D属于企业管理费中的检验试验费；选项C破坏性试验不属于一般材料鉴定、检查所发生的费用。安全文明施工费属于措施费。参见教材P15．
98．某进口设备采用装运港船上交货价（FOB），该设备的到岸价除货价外，还应包括（　　）。

A．进口关税

B．边境口岸至工地仓库的运费

C．国外运费

D．国外运输保险费

E．进口产品增值税

【答案】CD

【解析】本题考查的是设备购置费的组成与计算。进口设备到岸价包括货价、国外运费、国外运输保险费。选项A、E属于进口设备低岸件。选项B属于设备运杂费。参见教材P28

103．某工程采用固定总价合同，除设计变更和工程范围变动外，不调整合同价。承包人x工程x合同总价为300万元，按进度节点分三阶段付款，付款比例为30％、40％、25％，第一阶段施工期间，主要材料计划用量300吨，预算单价2000元/吨，实际消耗310吨，实际单价2100元/吨，第一阶段结算时，正确的有（　）。

A．材料消耗增加不调整合同价款
B．材料价格上涨不调整合同价款

C．应结算和支付工程款90万元
D．应结算和支付主要材料消耗增加价款2万元

E．应结算和支付主要材料价差3．1万元

【答案】ABC

【解析】本题考查的是合同价格分类。采用固定总价合同，合同总价只有在设计和工程范围发生变更的情况下才能随之作相应的变更，除此之外，合同总价一般不得变动。因此，采用固定总价合同，承包方要承担合同履行过程中的主要风险，要承担实物工程量、工程单价等变化而可能造成损失的风险。在合同执行过程中，发承包双方均不能以工程量、设备和材料价格、工资等变动为理由，提出对合同总价调值的要求。参见教材P100。

104．发包人在选择合同计价方式时，应考虑的因素有（　　）。

A．设计工作程度

B．进度要求的紧迫程度

C．技术复杂程度

D．质量要求的高低

E．施工难易程度

【答案】ABCE

【解析】本题考查的是合同价格分类。影响合同价格方式选择的因素：项目的复杂程度、工程设计工作的深度、工程施工的难易程度、工程进度要求的紧迫程度。参见教材P104

105．关于合同价款及计价方式的说法，正确的有（    )

A．实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起28日内由发承包双方约定

B．招标文件与投标文件合同价款约定不一致的，应以招标文件为准

C．实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同

D．实行招标的工程合同价款应有发承包双方根据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定

E．不实行招标的工程合同价款，应在发承包双方认可的工程价款基础上在合同中约定

【答案】CDE

【解析】本题考查的是合同价款约定内容。实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30天内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准。参见教材P105

106．施工合同履行期间，关于因不可抗力事件导致合同价款和工期调整的说法，正确的有（　　）。

A．工程修复费用由承包人承担

B．承包人的施工机械设备损坏由发包人承担

C．工程本身的损坏由发包人承担

D．发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担

E．工程所需清理费用由发包人承担

【答案】CDE

【解析】本题考查的是不可抗力。工程所需清理、修复费用，应由发包人承担；承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担。参见教材P126．
108．下列费用中，承包人可索赔施工机具使用费的是(     )

A．由于完成额外工作增加的机械、仪器仪表使用费

B．由于施工机械故障导致的机械停工费

C．由于项目监理机构原因导致的机械窝工费

D．由于发包人要求承包人提前竣工，是工效降低增加的机械施工使用费

E．施工机具保养费用

【答案】ACD

本题考察的是索赔费用的计算。施工机具使用费的索赔包括：（1）由于完成额外工作增加的机械、仪器仪表使用费；（2）非承包人责任工效降低增加的机械、仪器仪表使用费；（3）由于发包人或监理工程师原因导致机械、仪器仪表停工的窝工费。参见教材P140。

建设项目总进度纲要的内容有（　）。

A．项目实施总体部署

B．调查研究和收集资料

C．绘制项目结构分析图
D．确定里程碑事件的计划目标

E．研究总进度目标实现的条件和措施

【答案】ADE

【解析】本题考查的是建设项目总进度目标的论证。总进度纲要的主要内容包括：（1）项目实施的总体部署；（2）总进度规划；（3）各子系统进度规划；（4）确定里程碑事件的计划进度目标；（5）总进度目标实现的条件和应采取的措施等。选项B、C都不是总进度纲要的内容。参见教材P4。

110．工程项目年度计划的内容包括（　　）。

A．投资计划年度分配表
B．年度计划项目表

C．年度设备平衡表

D．年度设计出X计划表

E．年度竣工投产交付使用计划表

【答案】BCE

【解析】本题考查的是建设单位的计划系统。工程项目年度计划表格部分中包括：（1）年度计划项目表；（2）年度竣工投产交付使用计划表;(3)年度建设资金平衡表；（4)年度设备平衡表。参见教材P8-9

111．流水节拍是流水施工的主要参数之一，同一施工过程中流水节拍的决定因素有（　　）。

A．所采用的施工方法

B．所采用的施工机械类型

C．投入施工的工人数和工作班次
D．施工过程的复杂程度

E．工作的熟练程度

【答案】ABC

【解析】本题考查的是流水施工参数。同一施工过程的流水节拍，主要由所采用的施工方法，施工机械以及在工作面允许的前提下投入施工的工人数、机械台数和采用的工作班次等因素确定。参见教材P24

112．根据工程项目的施工特点、工艺流程及平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中依次施工方式的特点包括（　　）。

A．没有充分利用工作面，工期长

B．如果按专业成立工作队，则各专业工作对不能连续作业

C．施工现场的组织管理比较复杂

D．单位时间内投入的劳动力、施工机具等资源较为均衡

E．有利于施工段的划分

【答案】AB

【解析】本题考查的是流水施工方式。选项C错误，依次施工的施工现场的组织、管理比较简单；选项D错误，依次施工时有时间间歇，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用；选项E错误，施工段是流水施工的空间参数，与依次施工无关。参见教材P21～22．

113.分x工程双代号网络图如下图所示，图中错误有（　）。
[image: image1.png]



A．多个终点节点

B．多个起点节点
C．工作代号重复

D．节点编号有误
E．存在循环回路
【答案】ADE
【解析】本题考查的是双代号网络图的绘制。选项A有⑦⑧两个终点节点。选项D②③④的节点编号有误。选项E③④⑥组成了闭合回路。参见教材P38。
114．某工程双代号网络计划中各节点的最早时间与最迟时间如下图所示，图中表明（　　）。 
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A．工作1—4为关键工作
B．工作4—7为关键工作

C．工作1—3的自由时差为0
D．工作3—7的总时差为3

E．关键线路有3条

【答案】BCD

【解析】本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。工作1-4位非关键工作，其总时差为TF=4-0-2＝2;本网络计划的关键线路有两条，即①－②－⑤－⑧和①－②－④－⑦－⑧，总工期为16。

115．在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的特点有（　　）。

A．关键工作两端的节点必为关键节点

B．关键工作的总时差和自由时差均等于零

C．关键工作紧前工作必然也是关键工作

D．关键工作中仍一个紧后工作时，该紧后工作也是关键工作

E．关键工作只能在关键线路上

【答案】ABD

【解析】本题考查的是双代号的网络计划时间参数的计算。选项C错误，关键工作可能有多个紧前工作，故其紧前工作不一定均是关键工作；选项E错误，关键工作不仅组成关键线路，也有可能是非关键线路上的工作。参见教材P50、53

117.建设工程进度调整系统过程的主要工程有（　）。
A．实际进度与计划进度的对比分析
B．**实地检查工期****
C．采取措施调整进度计划
D．分析偏差产生的原因
E．确定后续工作和总工期的限制条件
【答案】CDE
【解析】本题考查的是进度调整的系统过程。进度调整的系统过程：（1）分析进度偏差产生的原因；（2）分析进度偏差对后续工作和总工期的影响；（3）确定后续工作和总工期的限制条件；（4）采取措施调整进度计划；（5）实施调整后的进度计划。参见教材P91。
118．采用缩短某项工作持续时间的方法来调整建设项目进度计划，需要满足的要求有（　　）。

A．改变非关键线路上有关工作的逻辑关系

B．优先压缩自由时差大的工作持续时间

C．有关工作的进度拖延时间不能超过总时差

D．采用增加资源投入措施

E．被压缩持续时间的工作位于超过计划工期的非关键线路上

【答案】DE

【解析】本题考查的是进度计划的调整方法。选项A错误，采用缩短某些工作的持续时间的方法，不能改变工程项目中各项工作的逻辑关系；选项B错误，在缩短持续时间的工作选择中，应当优先考虑缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作、有充足备用资源的工作缩短持续时间所需增加的费用最少的工作；选项C错误，某项工作进度拖延的时间超过其总时差，可以采用缩短持续时间的方法调整进度计划。参见教材P66、104-105

119．项目监理机构编制的施工进度控制工作细则的内容有（　　）。

A．施工项目结构分解图
B．施工进度控制人员的职责分工

C．施工项目开、竣工时间及相互搭接关系
D．施工进度控制的具体措施

【答案】ABDE

【解析】本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。编制施工进度控制工作细则，其主要内容包括：（1）施工进度控制目标分解图；（2）施工进度控制的主要内容和深度；（3）进度控制人员的职责分工；（4）与进度控制有关各项工作的时间安排及工作流程；（5）进度控制的方法；（6）进度控制的具体措施；（7）施工进度控制目标措施；（8）尚待解决的有关问题。参见教材P120。

120．编制单位工程施工程度计划的步骤包括（　　）。

A．划分工作项目

B．确定关键工作和里程碑

C．确定施工顺序

D．计算劳动量和机械台班数

E．落实专业分包商和材料供应商的进场时间

【答案】ACD

【解析】本题考查的是单位施工进度计划的编制。单位工程施工进度计划的编制程序包括：收集编制依据-划分工作项目-确定施工顺序-计算工程量-计算劳动量和机械台班数-确定工作项目的持续时间-绘制施工进度计划图-施工进度计划的检查与调整-编制正式施工进度计划。参见教材P126
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